
Дополнительные услуги

Маркировка, 
левый/правый

RL

Логотип / 
серийный номер 

SNR

Компакт*

16

Форма

Пустотел**

18

Стандартная форма

* изготавливается из силикона Biopor®  AB light und Biopor®  AB 25 Шор А
** изготавливается из силикона Biopor®  AB 70 Шор А

Матовая

NanoScreen™ Soft лак

Защита от роста 

микроорганизмов.

Легко чистится. 

Глянцевая

Лак БNanoScreen™ Soft лак

Поверхность

Глянцевая

NLS

Глянцевая

L

Матовая

M

Матовая видимая
поверхность

MI

Цвет

A= �Biopor® AB  
25 Шор А

B= �Biopor® AB  
light  
25 Шор А

C= �Biopor® AB  
70 Шор А

D • 26  
Синий-флуоресцентный

C • 32  
Жёлтый-непрозрачный

C • 34 Рапсово-жёлтый-
непрозрачный

A C • 00 Бесцветный-
прозрачный

A B C • 01 
Розовый-прозрачный

C • 14 Оранжевый-
непрозрачный

C • 27 Лазурно-
непрозрачный

C • 12  
Красный-непрозрачный

B • 15 Розовый-
непрозрачный

C • 22  
Синий-непрозрачный

D • 36 Жёлтый-
флуоресцентный

A • 11 Красный-
прозрачный

D • 16 Красный-
флуоресцентный

C • 82 Клубнично-крас-
ный-непрозрачный

D • 17 Яркорозовый-
флуоресцентный

C • 83 Фуксия-пурпурно-
непрозрачный

C • 81 Малиново-красный-
непрозрачный

B C • 19 Лиловый-
непрозрачный

A B • 21 Синий про-
зрачный

A C • 31 Жёлтый-
прозрачный

A • 41 Зелёный-
прозрачный

B • 13 Краснонеоновый-
непрозрачный

C • 42 Зелёный- 
непрозрачный

C • 45 Cветло-зелёный-
непрозрачный

D • 46 Зелёный-
флуоресцентный

B C • 72 Бежевый-
непрозрачный

B C • 52  
Чёрный-непрозрачный

B C • 62 Белый- 
непрозрачный

B • 43 Зелёнонеоновый- 
непрозрачный

B • 25 Tёмноcиний-
непрозрачный

B • 33 Жёлтонеоновый- 
непрозрачный

B • 24 
Голубой-непрозрачный

B • 10 Tёмнокрасный-
непрозрачный

B • 93  Оранженеоно-
вый-непрозрачный
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DCO® (Dreve Comfort Otoplastik)

ComfortNight



A=  Biopor® 
AB  light 25 
Шор А 

B=  Biopor® AB 
fluorescent
40 Шор А

Матовая

Конха

19

Biopor® AB light
 25 Шор A

Biopor® AB fluorescent 
40 Шор AЯркие, сияющие в 

темноте цвета!

Форма Материал

Цвет

Матовая

M

Глянцевая

NanoScreen™ Soft лак Лак Б

Поверхность

Глянцевая 

L

NanoScreen™ Soft лакЗащита от роста  
микроорганизмов.

Легко чистится.

Глянцевая

NLS

Дополнительные услуги

A • 13  Краснонеоно-
вый-непрозрачный

A • 43 Зелёнонеоновый-
непрозрачный

A • 25  Tёмноcиний-
непрозрачный

A • 72 Бежевый-
непрозрачный

B • 46  Зелёный-
флуоресцентный

B • 16  Красный-
флуоресцентный

B • 18  Оранжевый-
флуоресцентный

A • 01 
Розовый-прозрачный

A • 33 Жёлтонеоновый-
непрозрачный

B • 17  Яркорозовый-
флуоресцентный

A • 24 
Голубой-непрозрачный

A • 10 Tёмнокрасный-
непрозрачный

B • 36 Жёлтый-
флуоресцентный

B • 26 Синий-
флуоресцентный

A • 93  Оранженеоно-
вый-непрозрачный

Логотип / 
серийный номер 

SNR

Маркировка, 
левый/правый 

RL

DCO® (Dreve Comfort Otoplastik)

OtoSwim
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Форма

Конха

19

NanoScreen™ Soft лак

Защита от роста 

микроорганизмов.

Легко чистится. 

Глянцевая

Лак БNanoScreen™ Soft лак

МатоваяПоверхность

NLS L M

Канал с ручкой

31

Канал без ручки

32

Дополнительные услуги

Маркировка, 
левый/правый 

RL

Логотип/ 
серийный номер 

SNR

Hi-Fi-наушники 
DS 11 

DS11

Верёвка

KO

Фильтр

DM-фильтр – 
зеленый

DMG

A=  Biopor® AB 40 Шор А

B=  Biopor® AB
fluorescent - 40 Шор

C=  Biopor® AB
monitoring - 40 Шор

Цвет

A • 32 Жёлтый-непро-
зрачный

B • 18 Оранжевый-
флуоресцентный

B • 26 Синий-
флуоресцентный

A • 72 Бежевый-
непрозрачный

B • 36  Жёлтый-
флуоресцентный

A • 00 Бесцветный-
прозрачный

B • 16 Красный-
флуоресцентный

A • 01 Розовый-
прозрачный

A • 14 Оранжевый-
непрозрачный

A • 12 Красный-
непрозрачный

A • 15 Розовый-
непрозрачный

B • 17 Яркорозовый-
флуоресцентный

A • 22 
Синий-непрозрачный

A • 74 Среднекорич-
невый-прозрачный

C • 113 Чёрный-
металлический

C • 121 Небесно-го-
лубой-прозрачный

C • 122 Яркорозо-
вый-прозрачный

C • 101 Бирюзовый-
металлический

C • 123 Лиловый-
прозрачный

C • 124 Тёмносерый-
прозрачный

A • 19 Лиловый-
непрозрачный

A • 42 Зелёный-непро-
зрачный

A • 52 Чёрный-
непрозрачный

A • 73 Темнокоричне-
вый-прозрачный

A • 62 Белый-
непрозрачный

B • 46 Зелёный-
флуоресцентный

C • 102 Зелёный-
металлический

C • 103 Лиловый-
металлический

C • 104 Бордовый-ме-
таллик металлический

C • 105 Серебряный-
металлический

C • 106 Синий-метал-
лический

C • 107 Cветло-зелёный-
металлический

C • 108 Красный-
металлический

C • 109 Розовый-
металлический

C • 110 Жёлтый-метал-
лический

C • 111 Оранжевый-
металлический

C • 112 Фиолетовый-
металлический

C • 120 Изумрудный-
прозрачный

A • 21 Синий про-
зрачный

A • 75 Cветлокор-
ичневый-прозрачный

DM-фильтр – 
синий

DMB

DM-фильтр – 
черный   

DMS

DM-фильтр – 
белый 

DMW
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SNR: 23, H: 21, M: 22, L: 23
SNR: 18, H: 15, M: 18, L: 19
SNR: 16, H: 14, M: 14, L: 14
SNR: 12, H: 12, M: 9, L: 850

40

30

20

10

 125  250 500  1000  2000  4000  8000
Частота (Hz)

DLO®-Силикон
DM-фильтр – черный – белый – синий – зеленый

З
а

ту
х

а
н

и
е

 M
f 

(d
B

) 

Технические данные в соответствии с российским законодательством, ГОСТ 12.4.209-99

125 250 500 1000 2000 4000 8000Частота  [Hz]

Среднeе затухание Mf [dB]

Стандартное отклонение 
sf [dB]

Предполагаемая защита 
APV [dB]

26,7 27,4 26,9 26,3 20,2 26,728,3

3,4 3,6 3,7 3,2 2,6 2,83,8

23,3 23,8 23,2 23,1 17,6 23,924,5

DM-фильтр – черный   • SNR: 23 dB   H: 21 dB   M: 22 dB   L: 23 dB

SNR: 12 dB   H: 12 dB   M: 9 dB   L: 8 dB

Среднeе затухание Mf [dB]

Стандартное отклонение 
sf [dB]

Предполагаемая защита 
APV [dB]

SNR: 18 dB   H: 15 dB   M: 18 dB   L: 19 dB  

24,3 22,5 22,0 21,9 19,9 16,618,8

3,8 2,3 2,7 2,5 2,5 2,94,1

20,5 20,2 19,3 19,4 17,4 13,714,7

DM-фильтр – белый   

Среднeе затухание Mf [dB]

Стандартное отклонение 
sf [dB]

Предполагаемая защита 
APV [dB]

18,4 17,7 15,9 18,1 19,4 17,518,3

2,9 2,9 3,3 4,0 2,5 4,54,4

15,5 14,8 12,6 14,1 16,9 13,013,9

DM-фильтр – синий • SNR: 16 dB   H: 14 dB   M: 14 dB   L: 14 dB

Среднeе затухание Mf [dB] 8 8 8 8 15 1411

DM-фильтр – зеленый • SNR: 12 dB   H: 12 dB   M: 9 dB   L: 8 dB
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Конха

19

Форма

Канал с ручкой

31

NanoScreen™ Soft лак

Защита от роста 

микроорганизмов.

Легко чистится. 

Глянцевая

Лак БNanoScreen™ Soft лак

Поверхность

Глянцевая

NLS

Глянцевая

L

Дополнительные услуги

Верёвка

KO

Маркировка, 
левый/правый

RL

Материал

Канал без 
ручки

32

A= �Biopor® AB  
40 Шор А

B= �Biopor® AB 
fluorescent - 40 
Шор А

B • 26 Синий- 
флуоресцентный

A • 32 Жёлтый- 
непрозрачный

B • 46 Зелёный-
флуоресцентный

A • 72 Бежевый-
непрозрачный

B • 18 Оранжевый-
флуоресцентный

A • 42 Зелёный- 
непрозрачный

A • 52 Чёрный-непро-
зрачный

A • 73 Темнокоричне-
вый-прозрачный

A • 00 Бесцветный-
прозрачный

B • 16 Красный-
флуоресцентный

A • 01 
Розовый-прозрачный

A • 14 Оранжевый-
непрозрачный

B • 17 Яркорозовый-
флуоресцентный

A • 12 Красный- 
непрозрачный

A • 15 Розовый-
непрозрачный

A • 19 Лиловый-
непрозрачный

A • 22 Синий- 
непрозрачный

B • 36 Жёлтый-
флуоресцентный

A • 62 Белый- 
непрозрачный

A • 75 Cветлокор-
ичневый-прозрачный

A • 21 Синий  
прозрачный

A • 74 Среднекоричне-
вый-прозрачный

Фильтр

ShotKiller® + 
Xtend

SKX

ShotKiller®

SK
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ShotKiller®/ShotKiller® Xtend



Частота (Hz)

За
ту

ха
н
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е 

[d
B

] 
(M

f)

50

40

30

20

10

ShotKiller® 
SNR: 12, H: 17, M: 9, L: 3

ShotKiller® + Xtend-Filter 
SNR: 30, H: 32, M: 27, L: 24

	 125 	 250	 500 	 1000 	 2000 	 4000	  8000

Снижение длительного шума (dB)

• •

Снижение импульсного шума (IPIL - dB) для системы с 1 фильтром

Пиковый уровень 
звукового давления

Снижение уровня  
ShotKiller®

Допустимое кол- 
во импульса в день

132 dB 19,7 588

150 dB 29,5 89

168 dB 30,1 1

Пиковый уровень 
звукового давления

ShotKiller® Xtend 
написать одну строчку 

Допустимое кол- 
во импульса в день

132 dB 34,5 > 10.000

150 dB 39,5 891

168 dB 42,8 30

Снижение импульсного шума (IPIL - dB) для системы с 2 фильтрами

Средние затухание  
M

f
 [dB]

Средние затухание  
M

f
 [dB]

3,0

23,1

3,8

25,8

7,3

29,9

16,6

28,9

25,6

39,8

18,9

44,9

26,0

35,3

ShotKiller® Xtend Система с 2 фильтрами

125 250 500 1000 2000 4000 8000Частота [Hz]

SNR: 30 dB   H: 32 dB   M: 27 dB   L: 24 dB

Технические характеристики

ShotKiller® Система с 1 фильтром SNR: 12 dB   H: 17 dB   M: 9 dB   L: 3 dB
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Канал без ручки

Форма

Канал с ручкой Конха

32 31 19

NanoScreen™ Soft лак

Защита от роста 

микроорганизмов.

Легко чистится. 

Глянцевая

Лак БNanoScreen™ Soft лак

Поверхность

Глянцевая

NLS

Глянцевая

L

Цвет

A • 21 Синий про-
зрачный

A = �Biopor®  
AB 40 Шор А

Дополнительные услуги

Верёвка

KO

*Стандартная комплектация (RL+SkyComfort)

Маркировка,
левый/правый*

RL

Гравировка 
SkyComfort*

SNR

Н

овинка

•
  И

склю
чительно в цвете

 S
ky

 B
lu

e
  
•

DCO® (Dreve Comfort Otoplastik)

SkyComfort
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• Давление воздуха на барабанную перепонку без SkyComfort

Давление воздуха на барабанную перепонку с SkyComfort•

График давления во время посадки

Среднее затухание Mf [dB]

Стандартное отклонение  s
f
 [dB]

Предполагаемая защита APV [dB]

30 29,4 30,7 29,9 36,3 38,235,3

3,7 3,8 4,3 5,3 5,8 7,65,0

26,3 25,6 26,4 24,6 30,5 30,630,3

SkyComfort с SANOHRA fly фильтром

125 250 500 1000 2000 4000 8000Частота [Hz]

SNR: 29 dB   H: 29 dB   M: 26 dB   L: 26 dB 	

Частота [Hz]

За
ту

ха
ни

е 
[d

B]
 (M

f)

SNR: 29 dB   H: 29 dB   M: 26 dB   L: 26 dB 	 	

Снижение длительного шума [dB]

	 125 	 250	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000

50

40

30

20

10

DCO® (Dreve Comfort Otoplastik)

SkyComfort
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